MERCEDES-BENZ 170 V EN 170 D

W 136 MERCEDRS-BENZ 170V CABRIOLET A In februari 1936 lanceerde Daimler-Benz op de Automcbiel Tentoonstelling in Berlijn een

{1937 - 1940). DI FLEGANTE CARRICLET A HEEFT

geheel nieuwe auto: de 170 V. In het leveringsprogramma stond ook nog een Mercedes 170 H,

TTN QPZICHTE WAN DE CABRIOLET B EEN

VOORRUIT DIE VIJF CM MEER MAAR ACHTEREN
STANT BN EEN ACHTERZIDE DIE GLOGIENDIR waarvan de motor achterin gemonteerd was. De H sioeg op het woord ‘Heck' (achter) en
AFLOOPT,

de V op ‘Vorn’ (voor). De keuze bij de 170 V was veel groter dan bij de duurdere 170 H.
Het programma bestond uit 2- en 4-deurs sedans, 2- en 4-deurs cabriolets, een open
toermodel, een cabrio-limousine, een roadster en een terrein-sport-roadster. Naast deze
civiele vitvoeringen bouwde Daimler-Benz op het 170 V-chassis nog talrijke andere variaties:

ambulances, patrouillewagens, gesloten en open bestelwagens,

W 136 Mircinrs-BEnz 170 V SEDAN (1937 - 1942)

IWELEDEURS. HET PRIJSVERSCHIL TUSSEN DE TWEE- EN

VIER-DEURS LAG ROND DE TWEEHONDERD GULDEN,
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Het nieuwe chassis met twee I BASHOARD YAR

ovale huizen, dat op een X FEN VOOROUILUGSE
leek, baarde OpZiﬁ‘H. De 170 170 V I8 GEMAKKE:
woerd Llil’gEl‘LlSt met  cen FIKCTE HLERKENNEN
vernu fllg pe ndelassysteem AAN BT VIFRS ARG
met twee dwarse bladveren STLURWIFS TN DF
voor en schrocfveren achter. WITTE SCHAALVERDE-
Kenmerkend was dat de 170 V LINGSPLAATIES VAN
een centrale chassis-smering DF MFTERS BN
had, was uitgerust mel een DE KLOK,

overdrive en hydraulische
remmen op alle wielen had.
De  versmellingshak — was
tussen de derde cn vierde
versnelling gesynchroniscerd.
De motor werd in rubbers
opgehangen, zodat motortril-

lingen beter werden gedempt
en had een  driemaal

gelagerde krukas. De vier

cilinder 1,7 liter motor liep  bestel- en politiewagens op hel 170 V-chassis. [n 1947 bedroeg

bijzonder rustig. Deze leverde 38 pk bij 3.400 toeren per  de jaarproduktie slechts duizend stuks, waaronder de eerste na-

minuut. verbruikte ruim 1 op 1o en bracht de auto tot een  oorlogse Mercedes-Benz personcnaulo’s veor export. In juni

topsnelheid van 108 kim/h. Van 1935 tot en met 1942 produ- 1947 startte de nieuwe produkticband voor de 170 V-modellen.

ceerde de fabriek al ruim 7z.c00 170 Vs, Dankzij de onbeschadigde plaatstaalpersen voor de chassis- en
Na de tweede wereldoorlog rnoest Daimler-Benz  carrosseriedelen van de vierdeurs 170 V sedan kon dil model al

gehee) opriieuw bepinnen. Drickwarl van de fabrieken was door  wrij snel worden vervaardigd. De eerste na oorlogse 170 Vs
bombardementen verwoest. De wederopbouw werd met grote waren op cnkele kleine modificaties na identiek aan de laatste
voortvarendheid aangepakt en door heel West-Duitsland werd  exemplaren uit de oorlogsproduktie-periode van 1g42.

cen goedlopende service-dienst op poten gezet. In de

fabricken werden de installatics als eerste weer

bedrijfskinar  gemaakt. Tn oktober 1945
verleenden de Geallicerden toestemming om
duizend bedrijfswagens van het type Ljooco -
5000 te fabriceren voor de wederopbouw
van West-Duitsland. In 19406 volgde de
toestemming voor de produktie van

in totaal tweehonderd ambulances,

130,042 MPRCERES-Bina 170 8 CARRIOLET A (10491951,
DE SPATSCHERMEN EN IREEPLANKEN BEVESTIGEN NOG FENS

DUIDELIIE DAT HET ONTWERP UL DE JAREN DERTIG STAMT



In mei 1949 werd de 170 D (diesel) geintroduceerd.

Deze verschilde alleen van de 170 V door de 1.6¢7 ¢m® diesel-
motor met de interne aanduiding OM 036 [ Deze motor was al
enige tijd toegepast in de Unimog, een nieuwe kleine, multi-
functionele terreinvrachtwagen. De dieselmotor had toen al het
bekende principe van de voorverbrandingskamer, een in het
opzicht van produktie kostbaar systeem. Het voordeel hiervan is
cen langere levensduur, Vanafl de introductie had ruim cen
derde van de gepreduceerde auto’s een dieselmotor in het
vooronder. De 17 D was niel alleen populair in landen als
Nederland, Belgié en Tlali€¢ waar dicselen door de lage brand-
stofprijs aantrekkelijk was, De 170 D verkocht ook goed in
landen met hogere dieselolicprijzen, dank zij de betreuwbaar-
heid en het lage brandstofverbruik.

SPECIFICATIES 170 V (W-136 1)

136.010

December 1935 / September 1953
143,436 (= totaal 170 V 136-serie)
2.845 mm

1.310 mm / 1.296 mm

4.285 mm / 1.580 mm / 1.610 mm

Bouwserie

Produktie 136 serie Benz.
Produktie-aantal 136 serie Benz.
Wielbasis

Spoorbreedte voor / achter

Lengte / breedte / hoogte

Gewicht 1,160 kg
Tankinhoud 42 liter

Motor 136.920

Boring / slag 73,5 mm / 100 mm
Cilinderinhoud 1.697 cm?®

38 pk bij: 3.600 tpm
10 mkg bij: 1.800 tpm

Vermogen

Max. koppel

Compressieverhouding 5,0:1
Brandstofverbruik 1:10,3
Acceleratie 0-100 km/h 36 sec
Topsnelheid 108 km/h

CHASSIS-OPBOUW 170 V

Bedrijfsuitv.: Chassis Surveillance  Besteluity,. Ambulance
Wielbasis (mm) 0.845 2845 2845  2.845
Lengte {mm) 4.350 4.350 4.280 4,340
Breedte {mm} 1.620 1.620 1.620 1.620
Hoogte (mm) 1.620 2.030 1.850 1.850
Gewicht (kg) 1.0890 1,165 1.130 1.195
In staalopbouw (kg) 1.160 1219 1.260 1.230

Wogh MERCEDES-Dene 170 M CAnRICHFT R (1937 - 1940} DE CABRIOLET B HEEFL UWED PORTIFREY EN
VIER ZIRUITEN EN BIEDT PLAATS AAK VIJT PERSONFN. [JE NA-DORLOGSE VARIANT 1$ D1 MUERCTDIS-BRNZ 170

QTP {OFFENER TOURENWAGEN POLIZEI DIF UITSLOITEND AAN OVERHEIDSINSTELLINGEN WIRIY GRITVERT

SPECIFICATIES 170 D
Bouwserie

Produktie 136 serie Diesel
Produktie-aantal 136 serie Diesel
Wielbasis

Spoorbreedte voor/achter
Lengte / breedte / hoogte
Gewicht

Tankinhoud

Motor

Boring / slag

Cilinderinhoud

Vermogen

Max. koppel
Compressieverhouding
Brandstofverbruik

Acceleratie 0-100 km/h
Topsnelheid

136,010 Meke oLs-Brns r7a ¥
SAN {1047 - 1950) MET KLEINE
WIZIGINGEN [N ONDER MEER
RANDENMAAT, SPOOREREEDTE EX
RFMSYSTFEM WERD HET REEDS
FIES [AAR OUDT MODNFL WEER I

PRODUKTIT GENOMEN.

136.110
Mel 1919 / Oktaber 1953

33.822 (= totaal 170 D 136-serie)
2.845 mm

1.310 mm / 1.296 mm

4.285 mm / 1.580 mm / 1.610 mm
1.950 kg

37 liter

636.915

73,5 mm /100 mm

1.687 cm?

38 pk bij 3.200 tpm

9,8 mkg bij 2.000 tpm

191

18 133
58 sec
100 km/h

Hrt porTIER vaN FEN MERCEDES-BENZ 176G V VIER-DEURS UITVOERING MITT DT STUITING AAN DE

YOORKANT. VOOR CEMAKKELIK 13- BN UTTSTAPPEN 1) EEN TWER-DRURS UITVOERING KAN DE LEUNING YA

DF VOGRSTOEL NAAR VOREN GEKLAFT WORDEN EN 18 HET PORTIIR NRFDFER.




130,014 MERCEDES-Bins
170 V CHASSIS YOOR
AMBULANCT (TO47 - 1950).
DE BELANGRIJKSTE CARROS
SERLERFDRIVEN WAREN
LUEG urr BocHUM En DE

FIA B 2 00T Lorian.

136,016 MERCEDES-BENZ 170 V RESTELWAGEN I PICK-UP UITVOERING
{1946 - 1048). IN OPDRACIIT VAN DE GEALLIEERDIN FARRICEERDE
MERCFTRS-BENZ 1N DE FERSTE JAREN NA DE QORLOG UITSLUITEND AUTO'S

VOOR OVERHEIDSINSTELLINGEN,

136,017 MERCEDES-BENZ 170 ¥ PULITIE-USTVORRING (1945 - 1048). EEN VARIAKY OF DF PICK-UP UIIVGURING DE MANSCHAPPEN

ZATER IN DE LAADRUIMTE GF TWEE BANKILS TICENOVER ELAAAK.

136,014 MERCIDES-BENZ 170 ¥ AMBULANCE (1047 - 1950}, [DE OPBOLW (3

VAN DE Fitma LUEG UIT BocHuwm

16.ofo MErCEoEs- Beny 170 Va SEDan (136,160 170 Daj (1950 - 1952).
Dt MiRCEDES-BENZ 170 Va IS OPTISCH MOEILUK TT ONDERSCHEIDEN VAN

ZI[N VOORCANGER. DE KOFTTRRUIMTE IS NU ¥AN QLITFNAF TOEGANKELIK.

VanDaaR DE TWEF HANDVATITN QP DE KOFFERKLLP.




INTRODUCTIES EN MODIFICATIES
170 V/170 D

Januari 1937 » Schroefdop met ster op de radiateurvulopening

in plaats van vaste ster op de grille.

April 1937 « 170 V B-cabriolet: verbeterd cabrioletdak, geen

raamgeleiding tussen de twee zijruiten (B-zuil).

December 1937 « Leveringsprogramma carrosseriekleuren 7o V:

— code 03365, donkerblanw met zwart {40) veor spalschermen,
wielen en chassis,

— code orgy*, lichtgrijs met middengrijs (erorGr) voor
spatschermen on chassis.

- code 0453, kastanjebruin met zwarl {40} spalschermen,
wiclen en chassis (niel voor cabrio B).

- code 04065, middeubeige met lichtbeige voor wielen en
onderbouw (uitsluitend voor cabrie B).

- code 40, Zwart.

- code o10043%, lichtgroen met middengroen (02006) voor spat-
SChermen ernl Chassis.
*) afwijking gespoten delen voor cabrio B.

1939 » 43 liter brandstoftank i.p.v. 33 hiter.

1940 « Gesynchroniseerde versnellingsbak voor alle niet-civiele

uitvoeringen.

1946 » Gesynchroniseerde versnellingshalk voor alle uitvoeringen

1947 » Verandering in spoorbreedte vodr van 1.320 naar r.310

mm en achter van 1.31¢ naar 1.2¢6 nun; bundenmaat van

5.25-16 naar 5.50-16.

De dichtgeperste velgen werden vervangen door gelaste velgen

met openingen. Andere kleine wijzigingen: brede remtrommels,

stokhandrem onder dashboard in plaats van handrem naast

cardantunnel, gesloten waterpomp en een te reinigen olickilter,

Het vierspakige stuurwiel werd vervangen door ecn dricspakig

exemplaar. In 1947 kon uit slechts twee kleuren worden

pelozen: zwart en grijs.

1949 » Door verbetering van de benzinekwaliteit kon de

compressieverhouding van 6 : 1 naar 6,5 : 1 worden verhoogd;

plazlsing van een thermaostaat in het koelwater-circulatiesys-

teem; zwarte in plaals van ivoorkleurige armaturen in de

llokken.

Juni 195¢ « Facelift van 7o V en 170 D: de type-codering werd

gewijzigd in 70 Va en 170 Da:

8

130 072 Mercrues-BENz 170 Vi Stbay (1301600 Dy {1952 1953

DE MERCEDES-BEnz 170 VE EN DE H

ALL VENTTLALTE

CRENINGEY AAN DE ZIJKANT VAN DE MOTOREAP,

- De cilinderinhoud van de 170 Va bedroeg
r.767 cm?, waardeor hel vermogen steeg van
38 (170 V) naar 45 pk bij 3.600 tocren per
niimiul.

— Hel koppel steeg van 1o naar 11 mkg bij

1.800 toeren per minuut. ilel vermogen van

de dieselmotor steeg van 35 (170 D) 1ot 40 pk

bij 3.2c0 toeren per minuut,

—Speorbreedie achter met 46 mum vergroot —

meer ruimte in achtercompartiment {1/1/50).

— Kofferruimie te bereiken via kofferdelsel in plaats van via
het interieur.

- Verbetering stoelverstelling en lagere zittingen.

— De claxenring in het driespakig stuurwiel omvat tevens de
bediening van de clignoteur.

— Luchtkanaalopeningen onder de voorruit voor luchtverver-
sing en ontwaseming vervingen de uitklapbare voorruit.

— Tochtstrips in de voorportierramen voor aangenamer rijden
mel geopende ramen.

- Kleinere koplamphuizen,

- Telescoepschokdempers en socpeler voorvering.

— Uitlaal mel lwee dempers achler elkaar.

— Aangepaste remmen en een belere afdichting tegen vuil bij
de kruiskoppeling.

— Accesseires leverbaar legen meerprijs: Becker radio, voor-
stoelen met hoofdsteunen en kantelbare rugleuning, vouw-
schuifdak, accu met grotere capaciteit.

Augustus 1950 » Tegen meerprijs leverbaar: slaapstoelen en

hoofdsteunen.

Januari 1951 « Tegen meerprijs leverbaar: roldak {f 700,-).

Februari 1952 » Hypoid-achterbrug (nieuwe gevorkte achteras).

Maart 1952 » Standaarduitvoering voor Mederland: verwarming,

klokje, Vigot-crick en gereedschap.

April 1952 « Facelift van de 170 Va en 170 Da, type-aanduiding

gewlijzigd in 170 Vb en 170 Db:

- Spoorbreedte achter met 18 mm vergroot tot 1360 mm

— Verticale ventilatieopeningen aan de zijkant van de mototkap
vervangen door twee brede, horizontale strips

— Doorlopende bumpers

- 15% grotere voorruit gemonteerd in een rubber sponning en
voorzien van verchroomde randen, mitewisser-mechanisme
met afschermkap

- Meer zitruimte voor achterpassagiers

— Verbeterde zittingen voorstoelen

- Nieuwe stoffen bekleding

— Uithreiding tot vier lakkleuren: code o40 (zwarl),

71 (grijs), 259 {(bosgroen) en 526 (donkerrood).

Juni 1952 » Zonnekleppen in stof uitgevoerd

Februari 1953 » Leveringsprogramma laklkleuren: 040 (zwart),

16¢ (steenlichtgrijs), 229 (toendragroen), 350 (middelblauw),

423 (tzbakbruin) en o2y {grondlak — chassis)
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CARROSSERIE-VARIANTEN:

Baumuster Type-aanduiding

W 136"

W1365
W 136 K
136.010
136.011
136.012
136.013
136.014
136.015
136.016
136.017
136.019
136.040
136.042
136.043
136.044
136.046
136.047
136.048

136.049
136.050
136.051

136.052
136.053
136.054

136.055
136.060
136.060
136.064
136.069
136.070
136.071

170 V in 2-deurs sedan
(136.038/1942), 4-deurs sedan,
3-deurs bestelwagen,

4-deurs cabrio-limousing,
2-deurs open toerwagen,
4-deurs open loerwagen,
Cabriclet A, Cabrialet B.
Sport-Roadsler, Chassis

170 VS Wedstnjdwagen

170 VK Mil. patrovillewagen
170V sedan

170V cabriclel-limousine
170V bestelwagen

170 V cabriolet B

170 V ambulance

170V pick-up bestelwagen
170V gesloten bestelwagen
170 V politie-vitvoering

170V taxi

170 S sedan

170 S cabriolet A

170 S cabriolet B

170 S chassis/ambulance

170 § chassis/open bestelw.
110 & politie-surveifiance

170 § politie-surveillance
radio-verbindingsaulo

170 8 sedan met schuifdak
170 5 136.048 mel schuifdalk
170 S ehassis personenwagen
voorbouw met motor en bedem
(cair.fabriek)

170 S idem voor cabno A

170 S idem voor cabrio B

170 5 idem voor politie
radio-verbindingsauto

170 5 idem, politie-surveillance
170 Va sedan

170 Vb sedan

170 Va chassis Lueg-ambulance
170 Va en Vb taxi

170 Va en Vb chassis/ambulance
170 Vb chassis voor speciale

aphouw, verzw. vering

170 V/170 5-D
Produktieperiode

Tolaal W 136 1 en |l
12/1935-10/1942

aantal

74.964

01/1938-12/1939 30
01/1938-12/1942
06/1947-06/1950
7ie 136 len |t

ze 136 1enll

zie 136 len ll

c 136.010

zie 136.010

ze 136.010

Ze 136,010

zie 136.010
05/1949-02/1952
11/1949-11/1951 830
11/1949-11/19561  1.603
05/1949-02/1952 56
zie 136.044

zie 136.040

7ie 136.040

P

28,708

7ie 136.040
zie 136.040
zie 136.040

7ie 136.0561
7ie 136.051
zie 136.051

7ie 136.051
05/1960-04/1962 20471
05/14962-09/1953  3.447
zie 136.060
e 138.060
zie 136.060
zie 136.060

Baumuster Type-aanduiding

136.072
136.073
136.074
136.081
136.082
136.083
136.110
136.114
136.115
136.160
136.170
136.171

136172
136.173
136.174

136.175
136.181
136.182
136.183
136.184
136.187

136.188
191.010
191.011
191.012
191.013
191.014
191.015
191.016

191.017
191.018
191.110
191.111
191.112
191.113
121.115
191,118

170 Va en Vb sedan met vouwdak

170 Vb chassis voor speciale opbouw

170 Va en Vb bestelwagen

170 5-V sedan

170 &-¥ sedan met schuifdak
170 5-V chassis voor ambulance
170 D sedan

170 D chassis

170 D hestel

170 Da en Db sedan

170 Da en Db chassis

170 Db chassis voor speciale
opbouw, verzw.vering

170 Da/Dhb sedan + schutdak
170 Db chassis voor spec.opb.
170 Da en Db OTP (open politie-
surveillance-wagen

170 Da en Db bestel

170 5-D sedan

170 S-D sedan met schuifdak
170 8-D chassis/ambulance
170 5-D taxi

170 5-D pelitie-surveiltance
radio-verbindingsauto

170 S-D 136.187 met schuifdak
170 Sb sedan

170 Sb cahriolet A

170 Sb cabriolet B

170 Sh chassis/ambulance
170 Sh chassis/open bestelw.
170 Sb polilie-surveillance

170 Sb palitie-surveillance
radic-verbindingsauto

170 8b 191.016 met schuifdak
170 Sb sedan met schuifdak
170 DS sedan

170 DS chassis/ambulance
170 DS chassis/open bestelw.
170 DS sedan met schuifdak
170 DS chassis/spec.opbauw

170 DS poltie-surveillance

Prod.periode

7ie 136,060

7ie 136.060
01/19080-12/1952
07/1953-02/1955
zie 136.081
07/19563-02/1965
05/1949-05/1950
zie 136.110

zie 136,110
06/1950-10/1958
06/1950-10/1953
zie 136.110

7ie 136,160
ne 136,160
05/19580-10/1953

05/1950-10/19563
07/1953-09/19b5
7ie 136,181
07/1953-09/1885
zie 136.181
zie 136.181

zie 136,181
01/1852-08/1953

01,/1952-08/19563
7ie 191.013
ze 191.010
zie 191.010

zie 191.010
zie 191.010
01/1952-08/1953
01/1959-08/1953
zig 191.111
zie 191.110
zie 191.111

e 191,770

aantal

35

3.002

120

3.712

23.046
6.020

530

515
11.800

3.087

8.080

12.857
128

" Het zescijfferige bouwserienummer (lovens de eerste cijfers van het chassisnummer) werd bij Mercedes-Benz in 1942 ingevoerd. Tot 1942 typeerde men de auto's mel

fiet serienummer en de omschrijving van de carrosserie (bivoorbeeld: W 136 cabriolet A).



